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ALDEPOL RA 105

Wassrige Dispersion aus Acrylséaureestern

Polymer-Typ:

Technische Daten:

Anwendung:

Lagerung:

ALDEPOL RA 105
ist eine wassrige Reinacrylat-Dispersion auf Basis von Acrylsaureestern
APEO-frei.

Festkorper nach DIN 53 189 50% 1

pH-Wert nach DIN 53 785 75-85

Viskositéat

Brookfield Viskosimeter

Spindel 02, 20 U/Min 10-1500 mPas

MFT ca.5°C

Te ca.-11°C

Dichte nach DIN 51 757 1,05 + 0,02 glem®
Mittlere Teilchengroile ca. 100 nm
Emulgatorsystem anionisch/nicht ionisch

ALDEPOL RA 105 findet wegen Ihres guten Pigmentbindevermdgens, der
geringen Wasseraufnahme sowie hervorragender Wetterbestandigkeit
vorwiegend Einsatz in matten bis seidenmatten Reinacrylat Fassadenfarben.

Weitere Einsatzgebiete sind:
* Buntsteinputze

* Dachbeschichtungen
 kunstharzgebundene Putze
* Innenfarben

Die Mindestlagerfahigkeit in dicht verschlossenen Behéltern unter
normalen Lagerbedingungen (5 °C — 25 °C) betragt 6 Monate.

Bei Lagerung in Tanks sind geeignete Malinahmen zur Vermeidung von
Hautbildung und Verkeimung zu treffen.
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Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie resultieren aus Versuchen unserer Forschungslabore und sollen Gber unsere Produkte
und deren Anwendungsmaglichkeiten informieren. Sie stellen weder eine Gewahrleistung, noch eine verbindliche Zusage fiir bestimmte Eigenschaften der Produkte
oder deren Eigenschaften fir bestimmte Zwecke dar. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu beachten.
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