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ALDEPOL RA 250

Wasserige Reinacrylat-Dispersion

Polymer-Typ:

Technische Daten:

Anwendung:

Lagerung:

ALDEPOL RA 250

ist eine wasserige, OH-Gruppen-haltige Reinacrylat-Dispersion auf Basis
von Acrylséureestern.

APEO-frei.

Festkorper nach DIN 53 189 54%+1
pH-Wert nach DIN 53 785 7,0-9,0
Viskositat 100 — 3000 mPas

Brookfield Viskosimeter
Spindel 02, 20 U/min

MFT ca.0°C

Te ca. - 20°C

Dichte nach DIN 51 757 1,05+ 0,02 glcm®
Mittlere Teilchengrol3e ca. 120 nm
Emulgatorsystem anionisch / nicht ionisch

ALDEPOL RA 250 ist ein Bindemittel zur Herstellung von klebrigen Filmen und
elastischen Beschichtungen. Aufgrund enthaltener freier OH- und
Carboxylgruppen kann es mittels Vernetzern wie Isocyanaten, Carbodiimiden
oder Melamin-Harzen vernetzt werden.

In dicht verschlossenen Behéltern unter normalen Lagerbedingungen
(5° C — 25° C) 6 Monate lagerfahig.

Bei Lagerung in Tanks sind geeignete Malinahmen zur Vermeidung von
Hautbildung und Verkeimung zu treffen.

IMPARAT Farbwerk
Iversen & Mahl GmbH & Co. KG
IMPARAT Polymer
21504 Glinde / Hamburg
Tel. 040/727708-341 Fax 040/727708-349

www.imparat.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie resultieren aus Versuchen unserer Forschungslabore und sollen tiber unsere Produkte
und deren Anwendungsmaglichkeiten informieren. Sie stellen weder eine Gewahrleistung, noch eine verbindliche Zusage fir bestimmte Eigenschaften der Produkte
oder deren Eigenschaften fir bestimmte Zwecke dar. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu beachten. Es gelten unsere ,allgemeinen Geschaftsbedingungen®.
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