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1. Ausfertigung

Auftraggeber: IMPARAT Farbwerk Iversen & Mahl GmbH & Co. KG
Siemensstralle 8
21509 Glinde / Hamburg
Deutschland

Auftragssache: Bestimmung der Verbrennungswarme nach DIN EN ISO 1716:2010-11
im Rahmen von orientierenden Versuchen

Gegenstand: Grundierfarben ,Grundierwei-WP* und ,Silicat-Grundierfarbe*

Auftragsdatum: 09. Juli 2021

Probeneingang: 12. Juli 2021 (DZ3.1/21-151)

Probenahme: Durch Auftraggeber

Kennzeichnung: Ohne

Prufdatum: 13. August 2021

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Rick Lehmann

Dieses Dokument besteht aus 4 Seiten.

Dieses Dokument darf nur ungekiirzt vervielfaltigt und veréffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform
mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen
(AGB) der MFPA Leipzig GmbH.
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1 Materialbeschreibung

Bei den zu priifenden Bauprodukten handeite es sich nach Angaben des Auftraggebers um grob
pigmentierte Grundierfarben mit den Bezeichnungen ,Grundierwei-WP" und ,Silicat-Grundierfarbe®“. Das
Produkt ,Grundierwei-WP* auf Basis einer wassrigen Kunstharzdispersion ist eine Grundierung fur auRen
und innen und dient als Haftvermittler auf schwach und nicht saugenden Untergriinden. Das Produkt
,Silicat-Grundierfarbe“ ist eine fuilllende Farbe auf Silicat-Basis, fur schlammende Zwischenbeschichtungen.
Die Farbe der Materialien war weil.

Diese Bauprodukte unterliegen nach Angaben des Auftraggebers keiner harmonisierten europaischen
Produktspezifikation.

Weitere Angaben zum Bauprodukt lagen der Prifstelle nicht vor.

2 Materialkennwerte

Kennwerte nach Angaben des Auftraggebers:

e Dichte vom ,Grundierweil3-WP*: Ca. 1,55 g/cm?®

¢ Nassauftragsmenge vom ,Grundierwei3-WP*: Ca. 150 - 300 g/m?
e Dichte der ,Silicat-Grundierfarbe*: Ca. 1,70 g/cm?®

e Nassauftragsmenge der ,Silicat-Grundierfarbe®: Ca. 200 g/m?

Von der MFPA Leipzig wurden nach dem Auftragen, Trocknen und Klimatisieren der zur Verfugung
gesteliten Menge des Probenmaterials folgende Kennwerte ermittelt:

e Masseverlust nach Trocknung vom ,GrundierweiR-WP*: 37 %
e Masseverlust nach Trocknung der ,Silicat-Grundierfarbe”: 35 %
3 Konditionierung

Die Probekérper wurden nach DIN EN 13238:2010-06, Abschnitt 4.2 bis zur Massenkonstanz konditioniert.
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4 Bestimmung der Verbrennungswarme geman DIN EN ISO 1716:2010-11

4.1 Probenherstellung

Die Proben fiir die Bestimmung der Verbrennungswarme wurden in der Brandpriifstelle der MFPA Leipzig
aus dem vom Auftraggeber bereitgestellten Material entnommen und geman DIN EN ISO 1716:2010-11,
Abschnitt 7 fir die Priifung vorbereitet.

Datum der Verarbeitung des Materials: 15.07.2021.

4.2 Versuchsdurchfiihrung

Die Durchfiihrung der Versuche erfolgte in der Brandpriifstelle der MFPA Leipzig GmbH, MFPA-Allee 1,
04509 Laue bei Delitzsch in Ubereinstimmung mit DIN EN 1SO 1716:2010-11.

An den Bauprodukten ,GrundierweiR-WP* und ,Silicat-Grundierfarbe” wurde die Bestimmung des Qercs-
Wertes durchgefiihrt.

Das Wasseraquivalent des verwendeten Kalorimeters betrug 8,054 kJ/K.

4.3 Prifergebnisse

Die Ergebnisse der Bestimmung der Verbrennungswarme sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Bestimmung der Qrcs-Werte in MJ/kg und in MJ/m? gemaR DIN EN ISO 1716:2010-11.
- ,GrundierweilB-WP" als nichtsubstantieller Bestandteil;
- Silicat-Grundierfarbe“ als nichtsubstantieller Bestandteil.

Angaben gemaR ,»Grundierweil- »Silicat-

DIN EN ISO 1716 WP« Grundierfarbe* - - -
Flachenmasse* [kg/m?] 0,189 0,130 - - -
Einzelwerte der 4.7 2,9 - - -
Verbrennungswéarme | [MJ/kg] 49 3,0 - - -
Qrcs 4,6 3,0 - - S
Mittelwert des
Qrcs-Wertes [MJlkg] 47 3,0 ) ) )
Qecss-Wert [MJ/m?] 0,9 0,4 - - -

* maximale Auffragsmenge nach Trocknung entsprechend der Angaben des Auftraggebers.
- keine Angabe.

4.4 Abweichungen
Es gab keine Abweichungen vom Priifverfahren geman DIN EN ISO 1716:2010-11.
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5 Hinweise

Dieser Prufbericht enthalt keine Einstufung in eine Klasse nach DIN EN 13501-1 bzw. in eine
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 und ersetzt nicht den gegebenenfalls bauordnungsrechtlich erforderlichen
Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung.

Dieser Prufbericht ersetzt nicht einen Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1. Dieser Prufbericht
kann nur in Ergdnzung mit zusatzlichen Prifungen als Grundlage fur die Erstellung eines
Klassifizierungsberichtes verwendet werden.

In Verbindung mit anderen Stoffen kann sich das Brandverhalten &ndern.

Die Prufergebnisse beziehen sich auf das Brandverhalten von Proben eines Bauprodukts unter den
besonderen Bedingungen der Prifung; sie stellen nicht das einzige Kriterium zur Bewertung des
potentiellen Brandrisikos des Bauprodukts in der praktischen Anwendung dar.

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlieBlich auf die gepruften Gegenstande. Dieses
Dokument ersetzt keinen Konformitéts- oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Bauordnungen (na-
tional/europaisch).
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